
人感ｾﾝｻｰを利用したｼｽﾃﾑ
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筐体サイズ （W,D,H)
７４×５０×３０mm

上位接続
USB （電源もUSBから給電）

検知エリア
X方向：約１０°、Y方向：約７０°

デモ用センサユニット仕様概要

株式会社株式会社株式会社株式会社 フェニックスデータフェニックスデータフェニックスデータフェニックスデータ http://www.phoenixhttp://www.phoenixhttp://www.phoenixhttp://www.phoenix----group.co.jpgroup.co.jpgroup.co.jpgroup.co.jp
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大阪営業所大阪営業所大阪営業所大阪営業所 〒〒〒〒531531531531----0071007100710071 大阪市北区中津大阪市北区中津大阪市北区中津大阪市北区中津1111----15151515----15151515 中津第二リッチビル４Ｆ中津第二リッチビル４Ｆ中津第二リッチビル４Ｆ中津第二リッチビル４Ｆ ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ０６－６４８５－２８７１０６－６４８５－２８７１０６－６４８５－２８７１０６－６４８５－２８７１

視野角ｶｽﾀﾏｲｽﾞ可能な小型焦電型赤外線センサモジュールを

キーコンポーネンツとしたシステムを開発致します。

視野角自在！

狭いエリア 広いエリア ３６０°

特長特長特長特長

・鉛フリーで環境にやさしいセンサーです。

・アレイタイプのコンパクトなセンサーです。

・人感＋測距のマルチセンシング特性を持っています。

イメージですイメージですイメージですイメージです

棚アクセス管理 入退出管理


